
BoMBA e sIsteMAs de  
VÁCUo pARA LABoRAtÓRIos
ApLICAÇÃo: FILtRAÇÃo e desseCAdoRes

1l frASCO


N86Kt.18
5,5 l/min.  
160 mbar

2-3l frASCO


N811Kt.18
11,5 l/min.  
290 mbar

5l frASCO


N816.1.2Kt.45.18
30 l/min.  
160 mbar

5-15l frASCO


N838.1.2Kt.45.18
37 l/min.  
150 mbar

KNFLAB.CoM

pRepARAÇÃo de AMostRAs | CoNtRoLe de ÁGUAs ResIdUAIs
KItAsAto | MANIFoLds | eXtRAÇÃo eM FAse sÓLIdA
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A NoVA GeRAÇÃo
sC920 BoMBA de VÁCUo pRoGRAMÁVeL  |  20L/MIN, 2 MBAR 
CoM CoNtRoLe ReMoto WIReLess e CoNtRoLe de VeLoCIdAde

N810.3Ft.18
10 l/min. 8 mbar 
0.6 m3/hr, 6 torr

~0.5L

N820.3Ft.18
20 l/min. 8 mbar 
1.2 m3/hr, 6 torr

~2L

N840.3Ft.18
34 l/min. 8 mbar 
2.04 m3/hr, 6 torr

~5L

N860.3Ft.40.18
60 l/min. 4 mbar 
3.6 m3/hr, 3 torr

>10L

evacuar | vácuo:
Seleciona a potência da bomba 0...100%
Controle de vácuo:
Seleciona o ponto de vácuo desejado 2...1013mbar
Automático
Detecção automática do ponto de ebulição
Função:
Permite programar rampas de vácuo
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TECNOLOGIA ALEMÃ  •  COMpACTAs • sILENCIOsAs 
sEM ÓLEO  •  RARA MANUTENÇÃO

RotA-eVApoRAdoR
ApLICAÇÃo: RotA-eVApoRAdoR  |  10 A 60 LpM  |  10 A 2 MBAR ABs.

solventes de baixo ponto de ebulição:
10 mbar abs: n810-n840.3ft.18  |  Sistemas: SC, SEm

solventes de alto ponto de ebulição:
2 mbar abs: n842.3ft.18 (n860.3ft.18)  |  Sistemas: SC, SEm

CApACIdAde
vácuo absoluto de 2 mbar e capacidade de 60 litros por minuto
resistentes a produtos químicos pois possuem cabeçotes em teflon



ApLICAÇÃo: 
seCAdoRes de GeL

> 10 LpM  |  10–2 mbar abs.
Gels comum: 10 mbar abs.: 
n810–840.3ft.18
solventes de alto ponto de  
ebulição: 2 mbar abs.: 
n842.3ft.18

ApLICAÇÃo: CoNCeN- 
tRAdoRes de VÁCUo

10–34 LpM  |  10–2 mbar abs.
solventes orgânicos: 10 mbar 
abs: n810–840.3ft.18
solventes de alto ponto de 
ebulição, água: 2 mbar abs: 
n842.3ft.18

sIsteMA sR
2 traps

sIsteMA sh
1 trap
1  condensador  

de solventes

sIsteMA sC
1 trap 
1  condensador 

de solventes
1 controlador

sIsteMA sCC
1 trap
1  condensador 

de solventes
2 controladores 

ApLICAÇÃo: 
FoRNos / estUFAs 
de seCAGeM 
à VÁCUo

•  bombas com remoção 
automática da umidade 
(patenteado pela knf)

•  Altamente resistentes  
a solventes químicos 
orgânicos

PArA 15l 

PArA 30l 

PArA 50l 

N820.3Ft.40.18

N840.3Ft.40.18
N842.3Ft.40.18

N860.3Ft.40.18
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sIsteMAs ModULARes



stepdos® 
MICRopRoCessAdoR. BoMBAs 
de dIAFRAGMA dosIFICAdoRAs 
ResIsteNtes A soLVeNtes  
QUÍMICos, CoNtRoLAdAs 
poR MICRopRoCessAdoR
• Dosificação precisa inclusive para volumes pequenos 
• Auto escorvantes e trabalham sem líquidos 
• Dosificação com pouquíssima pulsação

Fluxo (ml/min) ...........................................0.03 a 80 
Altura de sucção (m) ...............................3 hasta 4 
Altura max. bombear (m) ........................6

sIMdos
A BoMBA dosIFICAdoRA 
MAIs FÁCIL de opeRAR
O display digital permite uma fácil programação e uma  
leitura do processo. Com funcionamento por diafragma, 
não há esmagamento nem troca de mangueiras. Esta 
bomba é praticamente livre de manutenções.

Fluxo (ml/min) ...........................................1 a 1000 
Altura de sucção (m) ...............................3 
Altura max. bombear (m) ........................6 

hABLAMos espAñoL
USA: +1.609.649.1010 
gb@knf.COm • www.knflAb.COm
AltEr wEg 3 / 79112 frEibUrg. 
AlEmAniA

MARte CIeNtÍFICA
rUA Dr. nOgUEirA mArtinS, 235
04143-020 SãO PAUlO / SP
tEl: 11- 3411.4500
www.mArtE.COm.br
mArCElO mAlSChitzky | COnSUltOr téCniCO
DiviSãO flUiDOS | flUiDOS@mArtE.COm.br

LIQUIpoRt®  
FLUXo AJUstÁVeL 
BoMBA de dIAFRAGMA ResIsteNte  
A soLVeNtes QUÍMICos pARA  
tRANsFeRIR LÍQUIdos
• Auto escorvantes 
• não danificam se operarem sem líquidos (secas) 
• modelos com controle externo

Fluxo (L/min) ..............................................0.2 a 3 
Altura de sucção (m) ...............................3 
Altura max. bombear (m) ........................6

(ajuste manual)


